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ООО «Инновационные системы»
ИНН 6316085192 КПП 631601001

Юридический адрес: 443080 г. Самара, ул. 
Революционная, д. 70, офис 403 

ОГРН 1156316000500
В Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА БАНК»

р/сч № 40702810929430000173
к/сч № 20202810729430000000 БИК 042202824

SF2513FL/SF3015FL
БЮДЖЕТНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ 

ТОНКОГО МЕТАЛЛА

Общие сведения

Оптоволоконный лазерный станок бюджетной серии FL с облегченной рамой 

предназначен для резки металла до 12 мм. Конструкция данного станка 

позволяет установить излучатель Raycus до 1000Вт.

Гарантия 24 месяца / Доставка и пуско-наладочные работы

Технические характеристики

Рабочая зона 2500х1300 мм; 3000х1500 мм

Мощность источника лазера Raycus (Китай) - 500Вт, 750Вт, 1000Вт

Лазерная головка WSX (Китай)

Направляющие, зубчатые рейка Hiwin (Тайвань), Gambini (Италия)

Сервоприводы, детали электрики Schneider 750Вт (Германия)

Программное обеспечение CypCut на русском языке

Рабочее напряжение AC 220В, 50 Гц

Стоимость От 3 150 000 руб.

Станок в работе

8 (800) 550-94-38
8 (846) 989-1938

info@wrspace.ru

Lasermetall.pro
3dprint-samara.ru



ООО «Инновационные системы»
ИНН 6316085192 КПП 631601001

Юридический адрес: 443080 г. Самара, ул. 
Революционная, д. 70, офис 403 

ОГРН 1156316000500
В Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА БАНК»

р/сч № 40702810929430000173
к/сч № 20202810729430000000 БИК 042202824

Общие сведения

Оптоволоконный лазерный станок SF3015/SF2513 серии G - это уникальный 

инструмент для обработки листового металла различной толщины. 

Оборудование имеет огромный запас прочности и обладает отличными 

характеристиками по скорости и точности. Конструкция данного станка 

позволяет установить лазерный излучатель мощностью до 3 Квт, что даст 

возможность раскраивать металл толщиной до 25 мм. 

Гарантия 24 месяца / Доставка и пуско-наладочные работы

8 (800) 550-94-38
8 (846) 989-1938

info@wrspace.ru

Станок в работе

Технические характеристики

Рабочая зона 2500х1300 мм; 3000х1500 мм

Мощность источника лазера Raycus (Китай) - 500Вт, 750Вт, 1000Вт, 1500 Вт,
2000Вт, 3000Вт

Лазерная головка Raytools (Швейцария)

Направляющие, зубчатые рейка Hiwin (Тайвань), Gambini (Италия)

Сервоприводы, детали электрики Schneider 1500 Вт (Германия)

Программное обеспечение CypCut на русском языке

Рабочее напряжение AC 380В, 50 Гц

Стоимость От 3 890 000 руб.

SF2513G/SF3015G
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК

Lasermetall.pro
3dprint-samara.ru



ООО «Инновационные системы»
ИНН 6316085192 КПП 631601001

Юридический адрес: 443080 г. Самара, ул. 
Революционная, д. 70, офис 403 

ОГРН 1156316000500
В Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА БАНК»

р/сч № 40702810929430000173
к/сч № 20202810729430000000 БИК 042202824

Общие сведения

Оптоволоконный лазерный станок SF3015 серии М - оборудование для 
обработки листового металла различной толщины и профильных труб. 
Поворотное устройство в комплекте.

Гарантия 24 месяца / Доставка и пуско-наладочные работы

Технические характеристики

Рабочая зона 3000х1500 мм

Мощность лазера Вт 500; 750; 1 000; 1 500; 2 000; 3 000

Точность позиционирования ±0,05мм

Минимальная ширина линии ±0,05мм

Габариты 5500х3700х1800мм

Масса нетто/брутто 5 500 кг

Стоимость От 4 000 000 руб.

Наш канал на

SF3015M
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК С 

ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Технические характеристики

Рабочая зона 3000х1500 мм

Мощность источника лазера Raycus (Китай) - 500Вт, 750Вт, 1000Вт, 1500 Вт,
2000Вт, 3000Вт

Лазерная головка Raytools (Швейцария)

Направляющие, зубчатые рейка Hiwin (Тайвань), Gambini (Италия)

Сервоприводы, детали электрики Schneider 1500 Вт (Германия)

Программное обеспечение CypCut на русском языке

Рабочее напряжение AC 380В, 50 Гц

Стоимость От 4 100 000 руб.

8 (800) 550-94-38
8 (846) 989-1938

info@wrspace.ru

Lasermetall.pro
3dprint-samara.ru



ООО «Инновационные системы»
ИНН 6316085192 КПП 631601001

Юридический адрес: 443080 г. Самара, ул. 
Революционная, д. 70, офис 403 

ОГРН 1156316000500
В Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА БАНК»

р/сч № 40702810929430000173
к/сч № 20202810729430000000 БИК 042202824

Общие сведения

Оптоволоконный лазерный станок SF3015 серии А оснащен системой со 
сменными паллетами, что позволяет существенно ускорить процесс выпуска 
продукции. Таким образом смена вырезанных деталей и загрузка нового листа 
производятся без остановки процесса производства. 

Гарантия 24 месяца / Доставка и пуско-наладочные работы

Технические характеристики

Рабочая зона 3000х1500 мм

Мощность лазера Вт 500; 750; 1 000; 1 500; 2 000; 3 000

Точность позиционирования ±0,03мм

Минимальная ширина линии ±0,05мм

Габариты 8600х2800х2000мм

Масса нетто/брутто 7 000 кг

Стоимость От 4 200 000 руб.

Наш канал на

SF3015A
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК СО 

СМЕННЫМИ РАБОЧИМИ СТОЛАМИ

Технические характеристики

Рабочая зона 3000х1500 мм

Мощность источника лазера Raycus (Китай) - 500Вт, 750Вт, 1000Вт, 1500 Вт,
2000Вт, 3000Вт

Лазерная головка Raytools (Швейцария)

Направляющие, зубчатые рейка Hiwin (Тайвань), Gambini (Италия)

Сервоприводы, детали электрики Schneider 1500 Вт (Германия)

Программное обеспечение CypCut на русском языке

Рабочее напряжение AC 380В, 50 Гц

Стоимость От 4 200 000 руб.

8 (800) 550-94-38
8 (846) 989-1938

info@wrspace.ru

Lasermetall.pro
3dprint-samara.ru



ООО «Инновационные системы»
ИНН 6316085192 КПП 631601001

Юридический адрес: 443080 г. Самара, ул. 
Революционная, д. 70, офис 403 

ОГРН 1156316000500
В Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА БАНК»

р/сч № 40702810929430000173
к/сч № 20202810729430000000 БИК 042202824

Общие сведения

Оптоволоконный лазерный станок SF3015 серии H – оборудование с защитной 
кабиной и автоматической сменой рабочих столов предназначено для 
непрерывной обработки металлов большой толщины. Оборудование имеет 
огромный запас прочности и обладает отличными характеристиками по 
скорости и точности. Конструкция данного станка позволяет установить 
лазерный излучатель мощностью от 1,5  до 6 Квт.

Гарантия 24 месяца / Доставка и пуско-наладочные работы

Технические характеристики

Рабочая зона 3000х1500 мм

Мощность лазера Вт 1 500; 2 500; 3 000 или 4 000

Точность позиционирования ±0,03мм

Минимальная ширина линии ±0,05мм

Габариты 8600х2800х2000мм

Масса нетто/брутто 10 000 кг

Стоимость От 18 000 000 руб.

Наш канал на

SF3015H
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК ДЛЯ 

РЕЗКИ МЕТАЛЛА БОЛЬШОЙ ТОЛЩИНЫ

Технические характеристики

Рабочая зона 3000х1500 мм

Мощность источника лазера Raycus (Китай) - 1500Вт, 2000Вт, 3000Вт, 
4000Вт, 6000Вт

Лазерная головка Raytools (Швейцария)

Направляющие, зубчатые рейка Hiwin (Тайвань), Gambini (Италия)

Сервоприводы, детали электрики Schneider 1500 Вт (Германия)

Программное обеспечение CypCut на русском языке

Рабочее напряжение AC 380В, 50 Гц

Стоимость От 9 300 000 руб.

8 (800) 550-94-38
8 (846) 989-1938

info@wrspace.ru

Lasermetall.pro
3dprint-samara.ru



ООО «Инновационные системы»
ИНН 6316085192 КПП 631601001

Юридический адрес: 443080 г. Самара, ул. 
Революционная, д. 70, офис 403 

ОГРН 1156316000500
В Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА БАНК»

р/сч № 40702810929430000173
к/сч № 20202810729430000000 БИК 042202824

Общие сведения

Оптоволоконный лазерный станок SF-Р600 – это прецизионный лазерный 
станок для раскроя листового металла различной толщины. Оборудование 
имеет огромный запас прочности и обладает отличными характеристиками по 
скорости и точности. Конструкция данного станка позволяет установить 
лазерный излучатель мощностью до 1 Квт, что даст возможность раскраивать 
черную сталь толщиной до 10 мм, нержавеющую сталь до 5 мм.

Гарантия 24 месяца / Доставка и пуско-наладочные работы

Наш канал на

SF-P600
ПРЕЦИЗИОННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК ДЛЯ 

ВЫСОКОТОЧНОГО РАСКРОЯ МЕТАЛЛА

Технические характеристики

Рабочая зона 600х600 мм

Мощность источника лазера Raycus (Китай) – 500 Вт, 750Вт, 1000Вт

Лазерная головка Raytools (Швейцария)

Точность позиционирования 0,01 мм

Повторная точность позиционирования 0,004 мм

Программное обеспечение CypCut на русском языке

Стоимость От 3 500 000 руб.

8 (800) 550-94-38
8 (846) 989-1938

info@wrspace.ru

Lasermetall.pro
3dprint-samara.ru



ООО «Инновационные системы»
ИНН 6316085192 КПП 631601001

Юридический адрес: 443080 г. Самара, ул. 
Революционная, д. 70, офис 403 

ОГРН 1156316000500
В Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА БАНК»

р/сч № 40702810929430000173
к/сч № 20202810729430000000 БИК 042202824

Общие сведения

Лазерный станок SF960/SF1390/SF1610 широко используется в рекламно-

производственной сфере. Оборудование предназначено для резки и 

гравировки различных материалов: фанера, оргстекло, мдф, дерево, кожа, 

различные виды тканей, стекло.

8 (846) 989-1938

info@wrspace.ru

3dprint-samara.ru

Станок в работе

SF960/SF1390/SF1610
ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК СО2

РЕЗКА И ГРАВИРОВКА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ

Технические характеристики

Рабочая зона 900х600мм / 1300х900мм / 1600х1000 мм

Лазерная трубка RECI 80Вт / 100Вт / 130Вт

Чиллер CW5000 / CW5200

Стоимость От 350 000 руб.

Гарантия 12 месяцев / Доставка и пуско-наладочные работы



ООО «Инновационные системы»
ИНН 6316085192 КПП 631601001

Юридический адрес: 443080 г. Самара, ул. 
Революционная, д. 70, офис 403 

ОГРН 1156316000500
В Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА БАНК»

р/сч № 40702810929430000173
к/сч № 20202810729430000000 БИК 042202824

Общие сведения

Лазерный станок с усиленный лазерной головкой позволяет резать черную сталь 
до 1.5 мм. Резка металла на таком станке должна сопровождаться подачей 
кислорода в зону реза. Станок также позволяет резать и гравировать стандартные 
неметаллические изделия: фанера, МДФ, оргестекло.

8 (846) 989-1938

info@wrspace.ru

3dprint-samara.ru

Наш канал на

Технические характеристики

Рабочая зона 1300x900мм / 1300х2500 мм

Лазерная трубка RECI 130Вт / 150Вт

Чиллер CW5200

Стоимость От 720 000 руб.

SF1390GL/SF1325GL
ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК СО2

ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА И НЕМЕТАЛЛА

Гарантия 12 месяцев / Доставка и пуско-наладочные работы



ООО «Инновационные системы»
ИНН 6316085192 КПП 631601001

Юридический адрес: 443080 г. Самара, ул. 
Революционная, д. 70, офис 403 

ОГРН 1156316000500
В Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА БАНК»

р/сч № 40702810929430000173
к/сч № 20202810729430000000 БИК 042202824

Общие сведения

Данный станок предназначен для маркировки украшений, промышленных 
запчастей, электроники, сувенирной продукции, медицинского оборудования и 
т.д..

8 (846) 989-1938

info@wrspace.ru

3dprint-samara.ru

Наш канал на

Технические характеристики

Рабочая зона 110х110 мм, 150х150 мм, 200х200 мм

Лазерный излучатель Raycus (Китай) 20Вт / 30Вт

Программное обеспечение EzCad2

Стоимость От 390 000 руб.

Опционально поворотное устойство

SF200F
ЛАЗЕРНЫЙ МАРКЕР

Гарантия 24 месяца/ Доставка и пуско-наладочные работы



ООО «Инновационные системы»
ИНН 6316085192 КПП 631601001

Юридический адрес: 443080 г. Самара, ул. 
Революционная, д. 70, офис 403 

ОГРН 1156316000500
В Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА БАНК»

р/сч № 40702810929430000173
к/сч № 20202810729430000000 БИК 042202824

Общие сведения

Оборудование предназначено для лазерной очистки поверхности металла 
посредством воздействия сфокусированного лазерного излучения.
Применение:
Удаление ржавчины, нагара, продуктов коррозии, лакокрасочных покрытий, 
грунта, солевых отложений и других органических и неорганических загрязнений.

8 (846) 989-1938

info@wrspace.ru

3dprint-samara.ru

Наш канал на

Технические характеристики

Ширина сканирования  лазерного луча 10-80 мм

Длина кабель канала (волокна) 5 / 10 м

Источник лазера Raycus 120 / 200 Вт

Стоимость От 3 600 000 руб.

SF200CL
ОПТОВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК

ДЛЯ ЧИСТКИ МЕТАЛЛОВ

Гарантия 24 месяца/ Доставка и пуско-наладочные работы


